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SPECTBEE, gelişmiş üretim olanaklarına ve çok geniş ürün yelpa-
zesine sahip Bahar Aydınlatma'nın 2017 yılından beri AR&GE ve 
Tasarım süreçlerini yürüttüğü yetiştirme armatürlerine ismini 
veren yeni markasıdır. 

 

Modern Seralar, Doku Kültürü Tesisleri, Bilimsel Yetiştirme 
Ortamları, Kapalı Yetiştirme Ortamları için yetiştirme armatürle-
rinin tasarım ve imalatını gerçekleştirmektedir. Gelişmiş radyo-
metrik ve fotometrik test imkanları sayesinde özellikle kapalı 
yetiştirme ortamlarında ihtiyaca yönelik nitelik ve nicelikteki 
ürünler firma bünyesinde geliştirilme ve üretilmektedir. Ürünle-
rin tasarım, üretim ve test süreçleri 32 yıllık firmanın Ankara’da 
bulunan 16.500 m2’lik modern üretim tesislerinde gerçekleştiril-
mektedir.

 

Konvansiyonel sera yapılarından en gelişmiş bilimsel tesislere 
kadar birçok farklı tesisin ihtiyaçlarına yönelik tasarım ve proje-
lendirme hizmetleri konusunda teknoloji ve mühendislik part-
nerleri ile birlikte ileri tasarım ve mühendislik desteği sunmakta-
dır.

 

SPECTBEE bir BAHAR AYDINLATMA markasıdır.

YENİ MARKA



16  bin metrekare alana  ve 250 çalışana sahip Bahar Aydınlatma 
fabrikası, 35 yılı aşkın süredir özelleştirilmiş Aydınlatma üretimi 
yapmaktadır. İşçilerimizin el işçiliği, makine parkurumuzun pro-
fesyonel işleyişi ile birleşiyor. Kristalden metale, ahşaptan 
polyestere, seramikten cama; 30 yıllık tecrübe ve heyecanımızla 
birçok malzemeyi bir araya getiriyor ve her yıl birçok projeyi 
tamamlıyoruz.

PRODÜKSİYON

Susuz, İstanbul Yolu 26. Km, 06980 Yenimahalle/Ankara - Ankara / Yenimahalle   0312 351 76 86 proje@baharaydinlatma.com.tr



Bahar Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti. bünyesi altında 2016 yılında 
kurulmuş olan Labbee Aydnlatma Laboratuvarları, ülkemizde 
sınırlı sayıda bulunan optik laboratuvar sayısını artırarak sektör 
firmalarına destek olan markamız 2018 yılından itibaren Türkak 
Akreditasyon ile hizmet vermektedir.

LABORATUVAR



Özelleştirilmiş Spectrum Çözümleri

Spectbee; doku kültürü tesisleri , sera'lar ve indoor üretim tesisleri gibi 
bir çok alanda büyüyen led aydınlatma armatürleri tasarlar ve üretir. 
Standart çözümlerin yanı sıra geniş bant ve tüm düşük bant spektrum 
seçenekleri olmak üzere çeşitli çözümler sunabilmektedir.





ÜRÜNLER

GL - M1

HPS Toplight

Grow Light- P

GL- M2

Grow Light - V3



ÜRÜNLER

Grow Panel - A

Grow Panel

 Grow Module - A

Grow Module - B

 HOG Light



ÜRÜNLER

Led Toplight V2

Grow Light - V2

Led Toplight V1



YETİŞTİRME ÜRÜNLERİ

Konteyner

Indoor Garden Kit

GROWING CABIN



GL - M1 bitki aydınlatma armatürü; doku kültürü, 
fidecilik ve dikey tarım uygulama alanlarında 
kullanıma uygundur. Bitkinizin ihtiyacına göre 
özelleştirilebilir enerji yoğunluğu ile mükemmel 
optik dağılım çözümü sunar.

ALAN TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

IP 65
2,6

µmol

GL- M1

 Doku Kültürü
 ve Genel
Fidecilik

 için Alternatif
 Spectrum
Seçenekleri

 Geniş Optik
Karakteristik
(120D)

 Modüler
Düşük
 Voltajlı DC
Çalışma

 Düşük Termal
 Stres
 Harici Güç
Kaynağı

ÜRÜNLER

22W / MT kadar
güç yoğunluğu

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

57 µmol/s’ye
kadar ışıksal
güç



GL-M1 ürünü, özellikle T8 tip flüoresan kullanılan uygulamlarda bire bir değişim 
olanağı sağlamaktadır. Spektrum çeşitliliği ve enerji verimi ile kullanıcıya birçok 
avantaj sağlamaktadır. Özel cam kasası sayesinde ortamda kullanılan tüm kimyasal 
tiplerine karşı dayanıklıdır. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Led

Doku Kültürü ve Genel Fidecilik

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir 

2,6  µmol/s/W’a kadar

Pasif 

24V D.C

22W/115 cm

27 mm x 1180 mm

120

Yüzey Montaj 

0,35 kg.

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP65
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380 480 580 680
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SP - 1 TAM BEYAZ

SP - 3 DENGELİ BÜYÜME SP - 4 GÜÇLÜ BÜYÜME

SP - 2 TAM BÜYÜME



RAF TASARRUFU

IP 65 3,0 μmol

ELEKTRİK TASARRUFU

GL-P modeli, yetiştirme odaları, doku kültürü 
tesisleri, dikey tarım uygulamaları için tasarlan-
mıştır. Boyutları optimum düzeye getirilen 
ürün;farklı uzunluklarda üretilebilmesi ve 
ortam şartlarına göre yüksek koruma sınıfında 
olması sayesinde birçok uygulama için tercih 
edilmektedir. 

Grow
Light - P

 Dikey tarım
 başta olmak
 üzere tüm tesis
    yap  Geniş Optik

Karakteristik
(116D)

 Düşük Termal
Stres

ÜRÜNLER

75W’a Kadar  
Güç Yoğunluğu

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri Dimmable

1 - 10V
DALI
veya PUSH

 İsteğe bağlı 2 kanallı
 çalışma yapısı ile
 kontrol edilebilir

225  µmol/s
kadar Işıksal Güç



Uygulama özelinde enerji seviyesinde yüksek sonuç (200-1000 µmol/m2/s) ve 
homojen bir ışık dağılımı gereken uygulamalar için GL-P modeli en uygun seçenek 
olmaktadır. GL-P modelinde kullanılan farklı spektrumlar yanında 2 kanallı uygulama 
da sıklıkla tercih edilmektedir. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Led

Tüm Tesisler

Geniş Bant, Dar Bant  ve Özelleştirilebilir

3,0  µmol/s/W’a kadar

Pasif 

220V A.C

75W / 115 cm

1150 mm x 52,5 mm x 46 mm

116

Yüzey Montaj 

1,8 kg. / 1150 mm

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP65
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ÜRÜNLER

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

SP - 1 TAM BEYAZ

SP - 3 DENGELİ BÜYÜME SP - 4 GÜÇLÜ BÜYÜME

SP - 2 TAM BÜYÜME



GL - M2

RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

IP 65
2,6

µmol

GL - M2 armatürü; doku kültürü, fidecilik ve 
genel yetişiricilikte kullanılmak üzere tasalan-
mıştır. Düşük enerji tüketimi ile yüksek ışık 
verimliliği sağlamak ile birlikte özelleştirilebilir 
spectrum değerleri ile hedeflenen bitkininge-
reksinimlerine uygun dalga boylarında aydın-
latma olanağı sunar.

 Doku Kültürü,
 Fidecilik ve Genel
Yetiştiricilik

30W güç 
yoğunluğu

 Geniş Optik
Karakteristik
(D 120)

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

 Düşük Termal
Stres için
 Harici Güç
Kaynağı

ÜRÜNLER

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

78  µmol/s/W’a
kadar Işıksal Güç



GL-M2 ürünü, düşük enerji yoğunluğu istenen uygulamalar için çözüm sunmaktadır. 
Yüksek enerji verimliliği ve spektrum varyasyonları ile birçok uygulama da 
kullanılmaktadır. Alüminyum kasa tasarımı ile dar alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Led

Doku Kültürü, Fidecilik, Genel Yetişricilik

Geniş Bant, Dar Bant 

2,6 mol/s/W’a kadar

Pasif 

24V D.C

30W / 115 cm

1150 mm x 30 mm x 34 mm

120

Yüzey Montaj 

0,85 kg / 1150 mm

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP20 - IP65

67 MM
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30 MM
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SP - 1 TAM BEYAZ

SP - 3 DENGELİ BÜYÜME SP - 4 GÜÇLÜ BÜYÜME

SP - 2 TAM BÜYÜME



IP 20
2,9

µmol

Grow
Light - V2

Yüksek güç çıkışı ve minimize tasarımı ile dar 
alanlar için ideal tasarımı sunmaktadır. Ev tipi 
kullanımlarda tercih edilen ürün çift kanallı bir 
tasarıma sahip olup bitkinin bulunduğu döneme 
göre spektrum varyasyonu sağlamaktadır. 

RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

ÜRÜNLER

 45-60-90-120
 derece optik
seçenekleri

 150w kadar
 güç
yoğunluğu

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri Dimmable

1 - 10V
DALI
veya PUSH

435 µmol/s
kadar Işıksal Güç



Ev tipiuygulamar için tercih edilen GL-V2 ürün, amatör uygulamalarda öne çıkıyor. 
Ürün üzerinde manuel olarak yapılabilen spektrum ayarı ve opsiyonel olarak ışık 
şiddetini azaltma özelliği ile birçok bitki için çözüm sunmaktadır. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Led

Bilimsel ve Genel Yetiştiricilik

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir

2,9  µmol/s/W’a kadar

Pasif 

220V A.C

150W

375 mm x 285 mm x 70 mm

40 - 60 - 90 - 120

Yüzey Montaj 

5 kg.

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP20

SAYFA BOYUTU

A3
ÇİZİM

E.C.KARASAYFA: 1

ÇİZİM TARİHİ:

BU ÇİZİM ,TASARIM , ÖLÇÜ , 
KABLOLAMA , ANAHTARLAMA VE 
RENK OLARAK ONAYLANMIŞTIR. REVİZYON: 1

ÖLÇEK:

ETİKET TİPİ:

DOSYA NUMARASI:

REVİZYONLAR

REV.

1

AÇIKLAMA TARİH ÇİZEN

NOT : BÜTÜN ÖLÇÜLER MM 
CİNSİDİR.

CLASS:

TARİH:

İMZA:

MODEL NUMARASI:

ÜRÜN ADI:

ÜRETİM MÜDÜRÜ YRD.:

ÜRETİM MÜDÜRÜ:

MODEL NUMARASI:

BAHAR AYDINLATMA A.Ş.
Fabrika/Merkez Ofis: Susuz Mahallesi İstanbul Yolu 26.Km Rampa Gıda Yerleşkesi A Blok No:3 

Yenimahalle  / ANKARA   
Tel: 0312 351 76 86   Faks: 0312 351 76 89

 imalat@baharaydinlatma.com.tr    
Web: www.baharaydinlatma.com.tr
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ÇİZİM
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ÇİZİM
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KABLOLAMA , ANAHTARLAMA VE 
RENK OLARAK ONAYLANMIŞTIR. REVİZYON: 1

ÖLÇEK:
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Grow
Light - V3

Grow light-V3 armatürü , 380nm (UVA) ile 735nm 
(FARRED) arasında değişen 8 ayrı dalga boyuna 
sahip , iç mekan yetiştiriciliğin yanı sıra bitki 
bilimcilerin araştırmalarında kullanabilmesi için 
tasarlanmıştır .

RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

Katlı 
Sistemlere 
Uygun Harici Driver ile 

Düşük Termal 
Stres

8 kanala kadar
çalışma yapısı ile
spektrumda 
çeşitlilik

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

SAYFA BOYUTU

A3
ÇİZİM

E.C.KARASAYFA: 1

ÇİZİM TARİHİ:

 ÇİZİM ,TASARIM , ÖLÇÜ , 
BLOLAMA , ANAHTARLAMA VE 
NK OLARAK ONAYLANMIŞTIR. REVİZYON: 1

ÖLÇEK:

REVİZYONLAR

. AÇIKLAMA TARİH ÇİZEN

H:

11.02.2021

336  µmol/s’a
kadar ışıksal güç

 Alüminyum
Gövde

ÜRÜNLER



Growlight-v3 armatürü , Dali kontrol ile cok sayıda spectrum elde edilebilir ve 
özelleştirebilir . İnce yapısı ve bağlantı kolaylığı sayesinde iç mekanın sistemlerinin her 
alanında sorunsuz kullanılabilir .

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Led

Bilimsel Yetiştiricilik

Geniş Bant, Dar Bant  ve Özelleştirilebilir

2,8  µmol/s/W’a kadar

Pasif ( Alüminyum Gövde )

24V D.C

120W / 1200 Mm

1200 mm x 150 mm x 20 mm

120

Yüzey Montaj 

4,8 kg. / 1150 mm

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP20

ÜRÜNLER

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum
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SP - 2 TAM BÜYÜME
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Grow Panel; doku kültürü tesislerinde özel raf 
sistemi kurulmasını sağlamaktadır. Bu raf 
sistemi birim alanda yetiştirme yüzeyini 
arttırmaktadır. Işık ürünün yüzeyinden homojen 
bir şekilde dağılmaktadır. Bunun yanında ortam 
ısınmasını engellemektedir. 

RAF TASARRUFU ELEKTRİK TASARRUFU

Grow
Panel - A

 Alüminyum
 Gövde
Tasarımı

 204 
umol/s’ye

 kadar Işıksal
Güç

 Katlı
 Sistemlerde
 alandan
tasarruf

ÜRÜNLER

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

 Homojen ışıık
yayılımı

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

Sigma profillere
entegre edilebilir



ÜRÜNLER

Bitkinin gelişim dönemlerine göre birçok farklı varyasyonda spektrum sağlamaktayız. 
Grow Panel ürünler farklı olarak ürüne göre spektrum tasarımı yapılarak, üretim 
yapılmaktadır. Bu ürünlerin bir diğer özelliği, ürün kenar profillerindeki detaylar ile 
uygulamada pratik çözümler sunmaktadır. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Doku Kültürü ve Çimlendirme

Led

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir

1,7  µmol/s/W’a kadar

Pasif ( Alüminyum Gövde )

2 x 44 - 50V D.C ( Max. 2 x 1300mA )

120/ W / 2000 x 640 mm

2000mm x 640 mm x 25mm (Özelleştirilebilir)

Geniş Açılı - Homojen Yayılım

Yüzey Montaj / Sigma Profile Uygun

20 kg.

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP20
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SP - 1 TAM BEYAZ

SP - 3 DENGELİ BÜYÜME SP - 4 GÜÇLÜ BÜYÜME

SP - 2 TAM BÜYÜME



Grow Panel; doku kültürü tesislerinde özel raf 
sistemi kurulmasını sağlamaktadır. Bu raf 
sistemi birim alanda yetiştirme yüzeyine 
arttırmaktadır. Işık ürünün yüzeyinden homojen 
bir şekilde dağılmaktadır. Bunun yanında ortam 
ısınmasını engellemektedir. 

RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

Grow
Panel - B

ÜRÜNLER

 Alüminyum
 Gövde
Tasarımı

 Katlı
 Sistemlerde
 alandan
tasarruf

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

 Homojen ışıık
yayılımı

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

72  µmol/s’a
kadar Işıksal Güç



Ürün Ölçüleri

Bitkinin gelişim dönemlerine göre birçok farklı varyasyonda spektrum sağlamaktayız. 
Grow Panel ürünler farklı olarak ürüne göre spektrum tasarımı yapılarak, üretim 
yapılmaktadır. Bu ürünlerin bir diğer özelliği, ürün kenar profillerindeki detaylar ile 
uygulamada pratik çözümler sunmaktadır. 

Ürün Ölçüleri

35C°

Doku Kültürü ve Çimlendirme

Led

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir

1,7  µmol/s/W’a kadar

Pasif ( Alüminyum Gövde )

44 - 50V D.C ( Max. 900mA )

42W / 600 x 510 mm

600mm x 510mm x 15mm (Özelleştirilebilir)

Geniş Açılı - Homojen Yayılım

Yüzey Montaj 

4,4 kg.

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP20

510

60
0

15

ÜRÜNLER
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SP - 2 TAM BÜYÜME



Grow  
Module High

GMH, yüksek performanslı ve düşük ışık çıkışına 
sahip özel uygulamalar için tasarlanmış 
yetiştirme ürünüdür. Profesyonel yetiştiriciler 
tarafından tercih edilen ürün ile modüler ve 
ölçeklenebilir projeler oluşturulmaktadır. Tek 
katlı ve çok katlı uygulamalar için alan tasarrufu 
ile öne çıkmaktadır.

RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

IP 65
3,0

µmol

 İsteğe bağlı
 2 kanallı
 çalışma
 yapısı ile
 kontrol
edilebilir

 Geniş Optik
Karakteristik

 600W’a
 kadar Güç
Yoğunluğu

 Düşük Termal
Stres için
 Harici Güç
Kaynağı

ÜRÜNLER

Basit 
Montaj 
Yapısı

Bağlantı
Kolaylığı

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

1800  µmol/s/W’a
kadar Işıksal Güç



ÜRÜNLER

Özel tasarımı sayesinde raf uygulamalarında daha fazla ürün çıktısı ve daha iyi kalite 
de ürün elde etmek için ideal bir üründür. Bu ürün ile yüksek PPFD seviyelerine 
çıkılması ile birçok çeşit bitki üzerinde kullanılmaktadır. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Led

Genel Yetiştiricilik ve Katlı Sistemler

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir 

3,0  µmol/s/W’a kadar

Pasif 

220V A.C

600W

1210 mm x 1083 mm x 60 mm

116

Yüzey Montaj 

17 kg

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP65

SAYFA BOYUTU

A3
ÇİZİM

E.C.KARASAYFA: 1

ÇİZİM TARİHİ:

BU ÇİZİM ,TASARIM , ÖLÇÜ , 
KABLOLAMA , ANAHTARLAMA VE 
RENK OLARAK ONAYLANMIŞTIR. REVİZYON: 1

ÖLÇEK:

ETİKET TİPİ:

DOSYA NUMARASI:

REVİZYONLAR

REV.

1

AÇIKLAMA TARİH ÇİZEN

NOT : BÜTÜN ÖLÇÜLER MM 
CİNSİDİR.

CLASS:

TARİH:

İMZA:

MODEL NUMARASI:

ÜRÜN ADI:

ÜRETİM MÜDÜRÜ YRD.:

ÜRETİM MÜDÜRÜ:

MODEL NUMARASI:

BAHAR AYDINLATMA A.Ş.
Fabrika/Merkez Ofis: Susuz Mahallesi İstanbul Yolu 26.Km Rampa Gıda Yerleşkesi A Blok No:3 

Yenimahalle  / ANKARA   
Tel: 0312 351 76 86   Faks: 0312 351 76 89

 imalat@baharaydinlatma.com.tr    
Web: www.baharaydinlatma.com.tr
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Grow
Module Low

GML, yüksek performanslı ve düşük ışık çıkışına 
sahip özel uygulamalar için tasarlanmış 
yetiştirme ürünüdür. Profesyonel yetiştiriciler 
tarafından tercih edilen ürün ile modüler ve 
ölçeklenebilir projeler oluşturulmaktadır. Tek 
katlı ve çok katlı uygulamalar için alan tasarrufu 
ile öne çıkmaktadır.

RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

IP 20
3,0

µmol

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

 Doku Kültürü ve
 Genel
Yetiştiricilik

 Geniş Optik
Karakteristik
(120D)

 320W’a
 Kadar Güç
Yoğunluğu

 Düşük Termal
Stres için
 Harici Güç
Kaynağı

ÜRÜNLER

960  µmol/s’a
kadar Işıksal Güç



Özel tasarımı sayesinde raf uygulamalarında daha fazla ürün çıktısı ve daha iyi kalite 
de ürün elde etmek için ideal bir üründür. Bu ürün ile düşük PPFD seviyelerinde ideal 
uygulama şartlarında proje tarsımı yapılabilmektedir. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Led

Doku Kültürü ve Genel Yetiştiriclik

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir 

3,0  µmol/s/W’a kadar

Pasif 

220V A.C

320W

1210 mm x 1087 mm x 50 mm

120

Yüzey Montaj 

9 kg

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP20

1087 MM

50,00 M
M

1210 MM

ÜRÜNLER
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SP - 2 TAM BÜYÜME



HOG
Light
1000 Watt HPS ürün ışık çıkışını, HOG Light 
ürünü, 600 Watt enerji tüketimi ile 
sağlamaktadır. Enerji verimliliğin yanında diğer 
ürünlere kıyaslayarak fiyat/performans oranında 
ürün gamında en iyi üründür. Termal 
tasarımında yapılan yeniliklerle pasif soğutma ile 
ideal ısıl dağılımında çalışmaktadır. 

RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

IP 20
3,0

µmol

 600W’a kadar
 Güç
Yoğunluğu  Geniş Optik

Karakteristik
(120D)

 Düşük Termal
Stres için
 Harici Güç
Kaynağı

ÜRÜNLER

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

1800  µmol/s’a
kadar Işıksal Güç



HOG Light ürünü, fullspectrum olarak tanımlanan ışık dağılımında ideal yetiştirme 
ışığını sağlamaktadır. Bunun yanından ürün özelinde tanımlanan spektrum 
varyasyonları ile bitkinin gelişim dönemlerinde süre avantajı sağlamaktadır. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

35C°

Led

Genel Yetiştiricilik

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir 

3,0  µmol/s/W’a kadar

Pasif 

220V A.C

600W

620 mm x 810 mm x 75 mm

120

Yüzey Montaj 

12 kg

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

IP20

SAYFA BOYUTU

A3
ÇİZİM

E.C.KARASAYFA: 1

ÇİZİM TARİHİ:

BU ÇİZİM ,TASARIM , ÖLÇÜ , 
KABLOLAMA , ANAHTARLAMA VE 
RENK OLARAK ONAYLANMIŞTIR. REVİZYON: 1

ÖLÇEK:

ETİKET TİPİ:

DOSYA NUMARASI:

REVİZYONLAR

REV.

1

AÇIKLAMA TARİH ÇİZEN

NOT : BÜTÜN ÖLÇÜLER MM 
CİNSİDİR.

CLASS:

TARİH:

İMZA:

MODEL NUMARASI:

ÜRÜN ADI:

ÜRETİM MÜDÜRÜ YRD.:

ÜRETİM MÜDÜRÜ:

MODEL NUMARASI:

BAHAR AYDINLATMA A.Ş.
Fabrika/Merkez Ofis: Susuz Mahallesi İstanbul Yolu 26.Km Rampa Gıda Yerleşkesi A Blok No:3 

Yenimahalle  / ANKARA   
Tel: 0312 351 76 86   Faks: 0312 351 76 89

 imalat@baharaydinlatma.com.tr    
Web: www.baharaydinlatma.com.tr
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SAYFA BOYUTU

A3
ÇİZİM

E.C.KARASAYFA: 1

ÇİZİM TARİHİ:

BU ÇİZİM ,TASARIM , ÖLÇÜ , 
KABLOLAMA , ANAHTARLAMA VE 
RENK OLARAK ONAYLANMIŞTIR. REVİZYON: 1

ÖLÇEK:

ETİKET TİPİ:

DOSYA NUMARASI:

REVİZYONLAR

REV.

1

AÇIKLAMA TARİH ÇİZEN

NOT : BÜTÜN ÖLÇÜLER MM 
CİNSİDİR.

CLASS:

TARİH:

İMZA:

MODEL NUMARASI:

ÜRÜN ADI:

ÜRETİM MÜDÜRÜ YRD.:

ÜRETİM MÜDÜRÜ:

MODEL NUMARASI:

BAHAR AYDINLATMA A.Ş.
Fabrika/Merkez Ofis: Susuz Mahallesi İstanbul Yolu 26.Km Rampa Gıda Yerleşkesi A Blok No:3 

Yenimahalle  / ANKARA   
Tel: 0312 351 76 86   Faks: 0312 351 76 89

 imalat@baharaydinlatma.com.tr    
Web: www.baharaydinlatma.com.tr
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ÇİZİM TARİHİ:

BU ÇİZİM ,TASARIM , ÖLÇÜ , 
KABLOLAMA , ANAHTARLAMA VE 
RENK OLARAK ONAYLANMIŞTIR. REVİZYON: 1

ÖLÇEK:

ETİKET TİPİ:

DOSYA NUMARASI:

REVİZYONLAR

REV.

1

AÇIKLAMA TARİH ÇİZE

NOT : BÜTÜN ÖLÇÜLER MM 
CİNSİDİR.

CLASS:

TARİH:

İMZA:

MODEL NUMARASI:

ÜRÜN ADI:

ÜRETİM MÜDÜRÜ YRD.:

ÜRETİM MÜDÜRÜ:

MODEL NUMARASI:

BAHAR AYDINLATMA A.Ş.
Fabrika/Merkez Ofis: Susuz Mahallesi İstanbul Yolu 26.Km Rampa Gıda Yerleşkesi A Blok No:3 

Yenimahalle  / ANKARA   
Tel: 0312 351 76 86   Faks: 0312 351 76 89

 imalat@baharaydinlatma.com.tr    
Web: www.baharaydinlatma.com.tr
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SP - 2 TAM BÜYÜME



HPS
Toplight

1000 Watt değerindeki bulunan ve uzun süredir 
seralarda ek aydınlatma olarak kullanılan ürün 
de ideal optik dağılım ve maliyet avantajı ile 
piyasada egemen bir üründür. RAF TASARRUFU

ELEKTRİK TASARRUFU

IP Korumalı 
Konnektör 
Bağlantıları Yüksek Yansımalı 

Reflektör Yapısı 
ile Homojen Işık 
Yayılımı

Kontrol Tertibatı 
için IP65 Alümin-
yum Gövde Yapısı

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

 Genel
Yetiştiricilik

ÜRÜNLER



Projeye göre farklılaşan ampül ve ballast versiyonu ile ek aydınlatma da öncü olan 
ürünümüz, kompakt tasarımı ve uygulama kolaylığı ile projelerde tercih edilmektedir. 
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Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

Ürün Özellikleri

Led
Genel Yetiştiricilik

>%90

35C°

1,7 µmol/s/W’a kadar

Pasif 

400V A.C

1000W

555 mm x 315 mm x 165 mm

120

Yüzey Montaj 

4 kg

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Güç Faktörü

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

55
5 

M
M

175 MM

ÜRÜNLER



LED Toplight sera ek aydınlatma 
uygulamalarında, mevcut HPS sistemlerin LED ile 
değiştirilmesi veya yeni bir uygulama da 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek ışık 
çıkışı (2500 µmol/s) sayesinde mahsul kalitesini 
ve yıllık elde edilen mahsulü arttırmaktadır. 

RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

IP 65
2,9

µmol

120°- 90°- 60°
Seçenekler  

Led 
Toplight V1

 Genel
Yetiştiricilik

 İsteğe bağlı
 2 kanallı
 çalışma
 yapısı ile
 kontrol
edilebilir

 600W’a
 kadar Güç
Yoğunluğu

 Düşük Termal
Stres için
 Harici Güç
Kaynağı

ÜRÜNLER

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

1740  µmol/s’a
kadar Işıksal Güç



LED Toplight ürünü birçok mahsul; sebzeler, meyveler, kesme çiçekler üzerinde 
kullanılmaktadır. Ürünün standart bir yetiştirme spektrumu olmasının yanında bitki 
özelinde, özel spektrumlar sağlayabilmektedir. Tercihe göre otomasyon sistemleri ile 
kullanılabilen ürün sayesinde kullanıcıya yetiştirme döneminde esneklik sunmaktadır. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Ürün Ölçüleri

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

35C°

260 mm x 1720 mm x 237 mm

Led

Genel Yetiştiricilik

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir 

2,9  µmol/s/W’a kadar

Pasif 

220V A.C

600W

120 - 90 - 60

Yüzey Montaj 

22 kg

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

IP65
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ÜRÜNLER
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Wavelength(nm)
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SP - 1 TAM BEYAZ

SP - 3 DENGELİ BÜYÜME SP - 4 GÜÇLÜ BÜYÜME

SP - 2 TAM BÜYÜME



RAF TASARRUFU
ELEKTRİK TASARRUFU

IP 65
2,9

µmol

Led  
Toplight - v2
LED Toplight V2 sera ek aydınlatma 
uygulamalarında, mevcut HPS sistemlerin LED ile 
değiştirilmesi veya yeni bir uygulama da 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek ışık 
çıkışı (2500 µmol/s) sayesinde mahsul kalitesini 
ve yıllık elde edilen mahsulü arttırmaktadır. 

 Genel
Yetiştiricilik

 İsteğe bağlı
 2 kanallı
 çalışma
 yapısı ile
 kontrol
edilebilir

 Geniş Optik
Karakteristik
(120D)  600W’a

 kadar Güç
Yoğunluğu

 Düşük Termal
Stres için
 Harici Güç
Kaynağı

ÜRÜNLER

 Özelleştirilebilir
 Spektrum
Seçenekleri

Dimmable
1 - 10V
DALI
veya PUSH

1740  µmol/s’a
kadar Işıksal Güç



LED Toplight ürünü birçok mahsul; sebzeler, meyveler, kesme çiçekler üzerinde 
kullanılmaktadır. Ürünün standart bir yetiştirme spektrumu olmasının yanında bitki 
özelinde, özel spektrumlar sağlayabilmektedir. Tercihe göre otomasyon sistemleri ile 
kullanılabilen ürün sayesinde kullanıcıya yetiştirme döneminde esneklik sunmaktadır. 

Ürün ÖlçüleriÜrün Ölçüleri

Ürün Özellikleri

Aydınlatma Grubu

Işık Kaynağı

Spectrum

Etki

Termal Yönetim

Giriş Gerilimi

Çıkış Gücü

Max. Ortam Sıcaklığı

Işık Açısı

Kurulum Türü

Ağırlık

Koruma Sınıfı

Ortalama Ömür

Güç Faktörü

35C°

Led

Genel Yetiştiricilik

Geniş Bant, Dar Bant ve Özelleştirilebilir 

2,9  µmol/s/W’a kadar

Pasif 

220V A.C

600W

120

Yüzey Montaj 

22 kg

L90 B50 > 30,000 saat

>%90

IP65

58
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ÜRÜNLER
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Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

380 480 580 680
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum

SP - 1 TAM BEYAZ

SP - 3 DENGELİ BÜYÜME SP - 4 GÜÇLÜ BÜYÜME

SP - 2 TAM BÜYÜME



YETİŞTİRME ÜRÜNLERİ

INDOOR GARDEN KIT
Ev ve restorantlar için tasarlanan; yetiştirme 

kabini ile bir çok ürünü en taze haliyle 
sofranıza sunmanızı sağlar.



Topraksız yetiştirme teknolojisi ve otomatik su sirkülasyon 
sistemi kullanılarak, sofra yeşillikleri yetiştiriciliği minimize 
edilmiştir.

Sofra yeşillikleri ve sevdiğiniz bitkileri yetiştirebilir, büyüme 
sürecini gözlemleyebilirsiniz.

Yüksek kaliteli LED çipleri, full spektrum ile ideal fotosentez 
şartları ile mükemmel yeşilliler elde edilir. 

Statik boyalı alüminyum gövdesi, paslanmaz su tankı ve ahşap 
yapısı ile özel tasarıma sahiptir. 
Tek seferde 5 bitki yetiştirilebilir.

Tek ihtiyacınız olan uygun bir ortamda, kullanım 
kılavuzuna uygun besleme ve yetiştirme; tohumdan 

sebzeye bir ay içerisinde mahsul alabilirsiniz.

Defne Yaprağı

Marul Maydonoz Nane

ReyhanDereotu

Roka

Ispanak



GROWING CABIN

YETİŞTİRME ÜRÜNLERİ

%90

Su Tasarrufu

Mutfağınızda aileniz veya restoranınızda 
müşterileriniz için yılın her günü taze sofra 

yeşillikleri yetiştirebilir ve kolayca hasat ede-
bilirsiniz.



Biberiye

Defne Yaprağı

Marul Maydonoz Nane

ReyhanDereotu

Roka
Ispanak

Yüksek kalite paslanmaz su tankları ile uzun ömürlü ve sağ-
lıklıdır. Spectbee Growing Cabin %90 su tasarrufu sağlaya-

rak doğaya ve geleceğe sahip çıkar. 

Defne Yaprağı

Marul Maydonoz Nane

ReyhanDereotu

Roka

Ispanak

Alüminyum Kasa, Statik Boya
(Özelleştirilebilir)

Dekorasyonunuza uyum
sağlayan tasarım

Minimum enerji tüketimi,
yüksek verimlilik



KONTEYNER PROJESİ

Hurda bir 40’lık konteyner yapısının modern 
bir yetiştiricilik platformuna dönüşme 

hikayesi için bizi takipte kalın.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt. 

Simple Text

SPECTBEE olarak ticari ve bilimsel yetiştiricilik amaçlı ilk konteyner tipi üretim istasyo-
nunun tasarım ve üretim sürecini 2020 Ağustos ayında başlattık.

Yüksek teknolojili modern yetiştiricilik platformu olarak geliştirilen 40 ‘Lık HC kontey-
ner yapısı içerisinde tam otonom bir sistem kurularak EBB ve NFT tabanlı yetiştiricilik 
yapılabilecek. Geliştirilen konteyner sisteminin  Kasım 2020 itibari ile üretime başlama-

sı planlanmaktadır. 

YETİŞTİRME ÜRÜNLERİ



Spectbee Konteyner ile yetiştirirken 
kazanacalarınız:

• %90 az su tüketimi
• Optimizasyon için otomasyon kullanımı
• Kontrollü Ürün Hasatı
• Yılın her vakti aynı özellikte ürün alma imkanı
• Lojistik avantajı sağlanması
• Tarım ilacı kullanılmaması
• Normal tarım uygulamalarına göre 8 kat
         daha fazla hasat alınması



Spectbee olarak konteyner ürünümüz ile sadece 
ürün satışı değil, kullanıcıya tüm süreçlerinde ye-
tiştiricilik desteği sağlanıp, müşterinin ihtiyaçları-

na göre sürekli sistem desteği verilmektedir. 

Yıllık Üretim

Garantili Ürün Alımı
Tarım İlacı
Hasat Döngüsü

Yıllık Hasat

Su Tüketimi
Dağıtım

Normal Tarım

Hayır ( Sezon)

Hayır 

Evet ( Kontrolsüz)

1- 2

2,25 kg/m2 (marul)

270 lt / m2

Kompleks ve Verimsiz

Spectbee Konteyner

Hayır 

Evet

Evet

9+

79 kg / m2

27 lt / m2

Basit ve Müşteriye Yakın

Sera

Hayır 

Evet ( Kontrollü)

6

12,5 kg / m2

320 lt / m2

Kompleks ve Verimsiz

İklime Göre Farklılık

Giderek tükenen kaynaklarımızın karşısında, değersiz görülen birçok ürünü farklı 

alanda kullanılarak faydalı bir uygulama yapmayı hedefledik. 

Burada hedeflenen hurda bir konteyner yapısının modern bir yetiştiricilik platformu-

na dönüştürülmesidir. 

Spectbee olarak ticari ve bilimsel yetiştiricilik amaçlı ürünümüz, içerisinden EBB ve 

NFT tip sistemlerle topraksız tarım uygulamalarının yapılabileceği, otomasyon sistemi 

tüm kontrollerinin yapılabileceği, uzaktan izleme ve kontrol şansı olan gelişmiş bir 

yapı haline gelmiştir. Ürünümüz birçok testten geçmiş olup Üniversite araştırmaların-

da da kullanılmaya başlamıştır. 

 



YETİŞTİRME ÜRÜNLERİ



RAF TASARRUFU ENERJİ TASARRUFUELEKTRİK TASARRUFU

PROJELER

Çözüm

Şirket
Ankafar
Sektör
Tarımsal Biyoteknoloji

Mahsul
Orkide, Petunya, Sardunya

Yer
Ankara, Etimesgut

Spectbee

Biyoteknoloji ile inovatif tarım uygulamaları geliştiren Ankafar, Doku Kültürü çalışmalarında Spect-
bee aydınlatma çözümlerinden faydalandı. Gelişmiş radyometrik ve fotometrik testler sayesinde 
yetiştirilen ürünün ihtiyaç duyduğu spesifik ışık türü ve seviyesi ile uygulama alanına özel tasarla-
nan ışık sistemleriyle Ankafar, verimli ve yüksek standartlarda ürünler yetiştiriyor.

Ankafar Doku Kültürü üretiminde Spectbee T-Led’i tercih etti.



RAF TASARRUFU ENERJİ TASARRUFUELEKTRİK TASARRUFU

PROJELER

Çözüm

Şirket
Agroinova

Sektör
Sera

Mahsul
Domates

Yer
Bakü, Azerbeycan

Spectbee

Bakü’de bulunan 5 hektarlık alan üzerine kurulu olan domates serasında yapılan LED 
aydınlatma uygulaması ile domates kalitesinde ve alınan ürün mahsulünde artış sağlan-
mıştır.

 Agroinova üretiminde Spectbee ürünlerini tercih etti.



RAF TASARRUFU ENERJİ TASARRUFUELEKTRİK TASARRUFU

Çözüm

Şirket
Serakule
Sektör
Konteyner Çifliği

Mahsul
Çilek, Marul

Yer
Bursa

Spectbee

Serakule üretiminde Spectbee ürünlerini tercih etti.

PROJELER

SERAKULE® teknolojisi, taze, besleyici, kimyasal içermeyen, sağlıklı ürünler sunarak, hemen 
hemen her yerde, hatta çatı katında bile sebze üretimine başlamalarına olanak sağlamaktadır. 
DİKEY tasarımı nedeniyle, sistem alan ve enerji açısından oldukça verimlidir.



RAF TASARRUFU ENERJİ TASARRUFUELEKTRİK TASARRUFU

Çözüm

Şirket
Mamak Sera Projesi
Sektör

Tarımsal BiyoteknolojiMashul
Orkide, Petunya, Sardunya

Yer
Ankara

Spectbee

Mamak Sera Projesi üretiminde Spectbee ürünlerini tercih etti.

PROJELER

Ankara Katı Atık Yönetim Projesi ile Ankara Mamak’ta hayata geçirilen Mamak Sera Projesi top-
raksız tarım alanlarında kullanılan spectbee aydınlatma armatürlerimiz, verimi yüksek ve kalite-
leri mahsullerin yetişmesine fayda sağlıyor.



Spektrum Tercihleri

FULL SPECTRUM OPTIONS

WIDE BAND GROW SOLUTIONS

TYPE 1

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

TYPE 4

TYPE 4 TYPE 5

TYPE 2 TYPE 3



TYPE 1

TYPE 1

TYPE 4

TYPE 4

TYPE 2

TYPE 2

TYPE 5

TYPE 5

TYPE 3

TYPE 6

TYPE 3

COMBINED GROW SOLUTIONS

SW - LW ENHANCERS

MONOCHROMATIC



Kontrol Sistemleri

• DALI uyumlu kontrolör ve arayüz
• Tamamen yapılandırılabilir sistem
• 16 kanala kadar monokromatik ve/veya geniş bant spektrum kontrolü
• Dinamik PPFD kontrolü (%0-100)
• Zaman Çizelgesi işlevi (Hem spektrum hem de PPFD için)
• 3 bant DLI ve PPFD kontrol seçeneği (SW, MW ve LW)
• Bireysel veya grup bazlı kontrol
• Kullanıcı dostu ve özel tasarlanmış arayüz
• X'e kadar bireysel adres kontrolü
• Akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebilir



Sertifikalar



A Y D I N L A T M A

Bahar Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.
MERKEZ
Susuz Mahallesi, Rampa Gıda A Blok
No.3 Yenimahalle, Ankara

T 0312 351 76 85-86-87-88 I 0312 802 08 09-10
F 0312 351 76 89

www.spectbee.com I info@spectbee.com


